LEGE Nr. 264/2017 din 20 decembrie 2017

privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV)
rezultati din depozitarea benzinei si din distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie
a benzinei, precum si in timpul alimentarii autovehiculelor la statiile de benzina

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1024 din 27 decembrie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale si domeniul de aplicare

SECTIUNEA 1
Obiectul si domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prevederile prezentei legi se aplica operatiilor, instalatiilor, vehiculelor si navelor fluviale
utilizate pentru depozitarea, Incarcarea, descarcarea si distributia benzinei de la un terminal la
altul, de la un terminal la o statie de benzina sau in timpul alimentérii autovehiculelor la statiile
de benzina.

(2) Prezenta lege stabileste masuri care au ca scop reducerea cantitdtii de vapori de benzina
emisi in atmosfera in timpul acestor operatii si/sau de catre aceste instalatii, vehicule si nave
fluviale.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

ART. 2

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmitoarele semnificatii:

a) autoritdfi competente - autoritatea publica centrald pentru protectia mediului, autoritatea
publica centrala cu responsabilitdti in domeniul economiei, autoritatea publica centrala cu
responsabilitati in domeniul transporturilor, autoritatea publica centrald cu responsabilitati in
implementarea politicilor locale pentru protectia mediului, autoritati competente pentru protectia
mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizatiei de mediu, autoritatea publica centralad
pentru protectia mediului cu responsabilitati in inspectie si control si structurile subordonate
acesteia;

b) benzina - orice derivat din titei, cu sau fara aditivi, avand o presiune de vapori Reid mai
mare sau egald cu 27,6 kPa si care este destinat utilizarii drept carburant pentru motoarele
vehiculelor, cu exceptia gazelor petroliere lichefiate - GPL,;

c) brat articulat - orice structurd din cadrul unui terminal prin intermediul careia benzina este
incarcata intr-o singura cisterna auto;

d) cantitate totald tranzitatd - cea mai mare cantitate totala anuala de benzina incarcata in
cisterne mobile de la o instalatie de incarcare a unui terminal sau a unei statii de benzina, in
ultimii 3 ani;

¢) cantitate totald anuala tranzitata - cantitatea totala anuala de benzina descarcata din cisterne
mobile Tntr-o statie de benzina;

f) cisterna mobila - orice rezervor transportat pe calea rutierd, numit cisterna auto, pe calea
ferata, numit vagon-cisterna, sau pe calea fluvialda, numit nava fluviala, utilizat pentru transferul
benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o statie de benzina;



g) eficienta de captare a vaporilor de benzina - cantitatea de vapori de benzina captati de
sistemul de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a comparativ cu cantitatea de vapori de
benzina care ar fi emisa in atmosfera in lipsa unui astfel de sistem, exprimata ca procent;

h) instalatie de depozitare - orice rezervor fix aflat la un terminal sau la o statie de benzina,
utilizat pentru depozitarea benzinei;

1) instalatii de depozitare a benzinei, instalatii de Incarcare a benzinei, statii de benzina si
cisterne mobile existente - orice astfel de instalatii, statii de benzina si cisterne mobile care erau
in functiune ori pentru care au fost emise un acord si/sau o autorizatie de mediu Tnainte de data de
1 ianuarie 2002;

J) instalatii de depozitare a benzinei, instalatii de incarcare, statie de benzind si cisterne mobile
noi - orice astfel de instalatii, statie de benzina si cisterne mobile care erau in functiune ori pentru
care au fost emise un acord si/sau o autorizatie de mediu la ori dupa 1 ianuarie 2002;

k) instalatie de incarcare - orice instalatie din cadrul unui terminal, care este utilizatd pentru
incarcarea benzinei in cisterne mobile. Instalatiile de incarcare in cisterne auto contin unul sau
mai multe "brate articulate";

1) nava de navigatie interioara - o constructie navala destinatd numai sau Th mod special sa
navigheze pe caile navigabile interioare;

m) raportul vapori/benzina - raportul dintre volumul de vapori de benzina, la presiunea
atmosferica, ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a si volumul de
benzina distribuit la pompa;

n) renovari majore - o modificare sau reinnoire semnificativa a infrastructurii unei statii de
benzina, in mod special a rezervoarelor si conductelor;

0) sistem de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a - echipament destinat recuperarii
vaporilor de benzina degajati din rezervorul de carburant al unui autovehicul in timpul alimentarii
cu benzina la o statie de benzina si care transfera vaporii de benzina respectivi ntr-un rezervor de
depozitare al statiei de benzina sau i returneaza la pompa de benzina pentru a fi din nou vanduti;

p) statie de benzina - orice instalatie in care benzina este distribuitd din rezervoarele fixe de
depozitare in rezervoarele de carburant ale autovehiculelor;

q) statie de benzina existenta - orice statie de benzina care este construita Tnainte de 1 ianuarie
2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de construire sau o
autorizatie de functionare inainte de aceasta data;

r) statie de benzind noua - orice statie de benzina care este construita la sau dupa 1 ianuarie
2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de construire ori o
autorizatie de functionare la data respectiva sau dupa aceasta data;

s) stocarea intermediara a vaporilor - depozitarea intermediara a vaporilor, intr-un rezervor cu
capac fix, la un terminal, in vederea transferului ulterior si recuperarii la alt terminal. In intelesul
prezentei legi, transferul vaporilor intre doua instalatii de depozitare ale aceluiasi terminal nu este
considerat stocare intermediara a vaporilor;

s) terminal - orice instalatie care este utilizatd pentru depozitarea si incarcarea benzinei in
cisterne auto, vagoane-cisterna sau nave fluviale, inclusiv toate instalatiile de depozitare existente
pe amplasamentul complexului;

t) unitate de recuperare a vaporilor - echipamentele pentru recuperarea vaporilor de benzina,
inclusiv orice sistem de rezervoare-tampon la terminal, prin care vaporii rezultati din evaporarea
benzinei sunt captati, condensati si recuperati sub forma lichida;

t) vapori de benzina - orice compus in faza gazoasa rezultat prin evaporarea benzinei;

u) valoare-tinta de referinta - valoare orientativa prevazuta pentru evaluarea generala a
caracterului adecvat al masurilor tehnice, prevazute in anexele nr. 1 - 4. Aceasta valoare nu
reprezintd o valoare-limita, ci este o valoare de referintd pentru determinarea nivelului de
functionare a instalatiilor, terminalelor si statiilor de carburanti individuale.



CAPITOLUL I
Cerinte de proiectare si exploatare a instalatiilor de depozitare a benzinei la terminale,
instalatiilor de incircare si descarcare a benzinei in/din cisterne mobile la terminale,
cisterne mobile, echipamentelor de incircare a benzinei in instalatiile de depozitare la
statiile de benzina

SECTIUNEA 1
Instalatiile de depozitare a benzinei la terminale

ART. 3

(1) Instalatiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice
de proiectare si de exploatare prevazute in anexa nr. 1. Aceste cerinte sunt stabilite in scopul
reducerii emisiilor totale anuale de compusi organici volatili, rezultati din operatiunile de
incarcare s1 depozitare a benzinei la fiecare instalatie de depozitare la terminale, sub valoarea-
tinta de referinta de 0,01% in greutate din cantitatea totala tranzitata.

(2) Instalatiile, noi si existente, de depozitare a benzinei la terminale trebuie sa fie conforme cu
prevederile alin. (1).

SECTIUNEA a 2-a
Incircarea si descircarea benzinei in/din cisterne mobile la terminale

ART. 4

(1) Echipamentele de incarcare i descarcare a benzinei in/din cisterne mobile la terminale
trebuie sd indeplineasca cerintele tehnice de proiectare si de exploatare prevazute in anexa nr. 2.
Aceste cerinte sunt stabilite in scopul reducerii emisiilor totale anuale de compusi organici
volatili, rezultati din operatiunile de Incarcare si descarcare a cisternelor mobile 1a terminale, sub
valoarea-tinta de referinta de 0,005% in greutate din cantitatea totala tranzitata.

(2) Toate terminalele dotate cu instalatii de incarcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel
putin un brat articulat, care va respecta cerintele tehnice de proiectare si de exploatare impuse
echipamentelor de incarcare pe la partea inferioara a cisternelor auto, prevazute in anexa nr. 4.

(3) Instalatiile, noi si existente, de incarcare a benzinei la terminale, in cisterne auto, in
vagoane-cisterna si nave fluviale, trebuie sa fie conforme cu prevederile alin. (1) si (2).

(4) Cerintele pentru echipamentele de incarcare pe la partea inferioara a cisternelor auto,
prevazute in anexa nr. 4, sunt aplicate pentru toate bratele articulate pentru incarcarea cisternelor
auto, la toate terminalele.

(5) Se excepteaza de la prevederile alin. (1), (2) si (4) instalatiile existente de Incarcare a
benzinei la terminale cu o cantitate totald tranzitatd mai mica de 10.000 tone.

(6) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana in
cadrul raportarilor prevazute la art. 17 in legatura cu terminalele carora li se aplica prevederile
alin. (5).

SECTIUNEA a 3-a
Cisterne mobile

ART.5

(1) Cisternele mobile se proiecteaza si se exploateaza astfel incat sa se asigure respectarea
urmatoarelor cerinte:

a) retinerea vaporilor remanenti in cisterna mobila dupa descarcarea benzinei,

b) captarea si retinerea vaporilor de retur proveniti de la instalatiile de depozitare la statiile de
benzind sau la terminale.

Tn cazul vagoanelor-cisterna aceasti cerintd se aplici numai daci acestea aprovizioneaza statii
de benzina sau terminale unde se realizeaza depozitarea intermediara a vaporilor;



c) retinerea in cisterna mobila, cu exceptia evacuarilor prin supapele de presiune, a vaporilor
prevazuti la lit. a) si b), pana cand are loc o noud operatie de reincarcare la un terminal.

(2) Daca dupa descarcarea benzinei cisterna mobila este folosita pentru alt produs decét
benzina si nu este posibila recuperarea sau stocarea intermediara a vaporilor, se permite aerisirea
cisternei mobile numai in zone in care emisiile nu afecteaza sanatatea populatiei si mediul si nu
sunt depasite standardele de calitate a aerului, stabilite in Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului inconjurdtor, cu modificarile ulterioare.

(3) Cisternele auto, vagoanele-cisterna si navele fluviale, noi si existente, trebuie sa fie
conforme cu cerintele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).

(4) Cisternele auto existente care au fost modificate pentru incarcarea pe la partea inferioara
trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in anexa nr. 4.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru cisternele mobile in cazul pierderilor de vapori care
rezultd din operatiunile de masurare a nivelului prin utilizarea tijelor de nivel.

SECTIUNEA a 4-a
Incarcarea benzinei in instalatiile de depozitare la statiile de benzina

ART. 6

(1) Echipamentele de incarcare i depozitare a benzinei la statiile de benzina trebuie sa
indeplineasca cerintele tehnice de proiectare si de exploatare prevazute in anexa nr. 3. Aceste
cerinte sunt stabilite Tn scopul reducerii emisiilor totale anuale de compusi organici volatili,
rezultati din operatiunile de incarcare in instalatiile de depozitare a benzinei la statiile de benzina,
sub valoarea-tinta de referinta de 0,01% in greutate din cantitatea totala tranzitata.

(2) Statiile de benzina, noi si existente, trebuie sa fie conforme cu cerintele tehnice impuse prin
prevederile alin. (1).

(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) si (2) statiile de benzind cu o cantitate totala
tranzitata mai mica de 100 mc/an.

(4) Pentru statiile de benzina cu o cantitate totala tranzitatd mai mica de 500 mc/an si care se
afla in zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compusi organici volatili nu
dauneaza sanatatii populatiei si mediului, autoritatile competente pentru protectia mediului
responsabile cu emiterea acordului/autorizatiei de mediu pot acorda derogari de la aplicarea
cerintelor prevazute la alin. (1) cu respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite conform
legislatiei in vigoare, respectiv Legea nr. 104/2011, cu modificarile ulterioare. Autoritatea publica
centrald pentru protectia mediului informeazd Comisia Europeana, in cadrul raportarilor
prevazute de dispozitiile art. 17, despre caracteristicile zonelor unde se intentioneaza sa se acorde
derogarile prevazute in prezentul alineat, precum si, ulterior, despre orice modificare a
caracteristicilor acestor zone.

CAPITOLUL I
Cerinte privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzina in timpul alimentarii
autovehiculelor la statiile de benzina

SECTIUNEA 1
Statii de benzina

ART. 7

(1) Orice statie de benzina care este construita la sau dupa data de 1 ianuarie 2012 ori pentru
care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de construire sau o autorizatie de
functionare la/ori dupa aceasta data trebuie sa fie echipata cu sistem de recuperare a vaporilor de
benzina etapa a II-a, n cazul in care:

a) cantitatea totala anuald tranzitatd, efectiva sau proiectatd, este mai mare de 500 mc/an; sau



b) cantitatea totald anuala tranzitata, efectiva sau proiectata, este mai mare de 100 mc/an si
statia de benzind este situata sub spatiile de locuit sau cele destinate activitatilor de lucru.

(2) Orice statie de benzina construitd inainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a
acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de construire ori o autorizatie de functionare
inainte de aceasta data, care este supusa unei renovari majore, trebuie sa fie echipata in timpul
acestei renovari cu sistem de recuperare a vaporilor de benzina etapa a I1-a, n cazul in care:

a) cantitatea totald anuald tranzitatd, efectiva sau proiectata, este mai mare de 500 mc/an; sau

b) cantitatea totald anuala tranzitatd, efectiva sau proiectata, este mai mare de 100 mc/an si
statia de benzind este situata sub spatiile de locuit ori cele destinate activitatilor de lucru.

(3) Pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2018, orice statie de benzina construitd inainte de
data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizatie de
construire ori 0 autorizatie de functionare inainte de aceasta data, cu o cantitate totala anuala
tranzitatd mai mare de 3.000 mc/an, trebuie sd fie echipata cu sistem de recuperare a vaporilor de
benzina etapa a II-a.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica statiilor de benzina utilizate in mod exclusiv in
asociere cu constructia si livrarea de autovehicule noi.

SECTIUNEA a 2-a
Nivelul minim de recuperare a vaporilor de benzina

ART. 8

(1) Sistemele de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a instalate potrivit prevederilor
art. 7 trebuie sa asigure o eficientd de captare a vaporilor de benzind mai mare sau egala cu 85%,
conform certificatului furnizat de producator, in conformitate cu standardul SR EN 16321-1:
Recuperarea vaporilor de benzina la alimentarea cu carburanti a vehiculelor cu motor in statiile
de carburant. Partea 1: Metode de Incercare pentru aprobarea de tip si evaluarea eficientei
sistemelor de recuperare a vaporilor, editia in vigoare la data utilizarii standardului.

(2) Acolo unde vaporii de benzina recuperati potrivit prevederilor art. 7 sunt transferati intr-un
rezervor de depozitare al statiei de benzind, raportul vapori/benzina trebuie sa fie mai mare sau
egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05.

SECTIUNEA a 3-a
Verificari periodice si informarea consumatorilor

ART. 9

(1) Inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii
emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si
distributia benzinei la terminale si la statiile de benzind, inclusiv a sistemelor de recuperare a
vaporilor de benzind etapa a II-a si a eficientei de captare a acestora, altele decat cele prevazute la
art. 14 alin. (2), desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, a echipamentelor si
dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din
depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina si
recunoasterea organismelor de inspectie tehnicd in exploatare pentru instalatiile de Incarcare si
descarcare a benzinei, amplasate pe cisterne mobile, se efectueaza conform normelor elaborate de
catre autoritatea publica centrald cu responsabilitdti in domeniul economiei, aprobate prin hotarari
ale Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Eficienta de captare a vaporilor de benzind emisi in timpul functionarii sistemelor de
recuperare a vaporilor de benzina etapa a Il-a este testata cel putin o data pe an in conformitate cu
standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzina la alimentarea cu carburanti a
vehiculelor cu motor in statiile de carburant. Partea 2: Metode de incercare pentru verificarea
sistemelor de recuperare a vaporilor in statiile de carburant, editia in vigoare la data utilizarii
standardului.



(3) Pentru statiile de benzina in care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienta
de captare a vaporilor de benzina trebuie testata cel putin o data la 3 ani.

(4) Sistemele automate de monitorizare prevazute la alin. (3) detecteaza automat deficientele
de functionare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a, precum si
deficientele din sistemul automat de monitorizare propriu, le indica operatorului statiei de benzina
st intrerup automat fluxul de benzina la pompa care prezinta defectiuni, daca acestea nu sunt
remediate in termen de 7 zile.

ART. 10

(1) Statiile de benzina care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a
afiseaza un Tnsemn autocolant pe sau in apropierea pompei de benzind, prin care consumatorii
sunt informati ca respectiva statie de benzina este dotata cu un astfel de sistem.

(2) Tnsemnul va avea un inscris vizibil, lizibil si care si nu permiti stergerea.

CAPITOLUL IV
Obligatii, responsabilitati si raportari

SECTIUNEA 1
Obligatii si responsabilitati

ART. 11

In situatia in care se constata ci in anumite zone geografice sau pe intreg teritoriul tarii sunt
necesare masuri restrictive pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili, altele decat
cele prevazute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) si (4) si art. 6 alin. (1), in scopul protejarii
sanatatii populatiei si mediului, pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite in
Legea nr. 104/2011, cu modificarile ulterioare, autoritatea publica centrala pentru protectia
mediului sau, dupa caz, autoritatile competente pentru protectia mediului responsabile cu
emiterea acordului/autorizatiei de mediu stabilesc sau mentin astfel de masuri, aprobate prin ordin
al conducatorului autoritatii publice centrale sau, dupa caz, stabilite prin acordul/autorizatia de
mediu.

ART. 12

In situatia in care exista masuri tehnice de reducere a emisiilor de vapori, altele decat cele
prevazute in anexele nr. 1 - 4, care demonstreaza cel putin aceeasi eficienta ca si acestea,
autoritatea publica centralda in domeniul economiei poate propune adoptarea unor astfel de
masuri, aprobate prin ordin al conducatorilor autoritatilor publice centrale cu responsabilitati in
domeniul economiei si al protectiei mediului, in termen de 120 de zile de la data primirii de catre
autoritatea publica centrald in domeniul protectiei mediului a propunerii autoritatii publice
centrale cu responsabilitati iIn domeniul economiei de adoptare a acestora ca masuri alternative.

ART. 13

Autoritatea publica centrald pentru protectia mediului informeaza celelalte state membre ale
Uniunii Europene si Comisia Europeana, in cadrul raportarilor prevazute la art. 17, in legatura cu
masurile existente sau cu orice fel de masuri care urmeaza a fi adoptate in aplicarea prevederilor
art. 11 si 12, precum si cu motivele care determina luarea acestora.

ART. 14

(1) Titularii activitatilor carora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi au obligatia de a

PRI

periodice 1n vederea verificarii functiondrii corespunzatoare a acestora sub aspectul limitarii
emisiilor de compusi organici volatili.

(2) Procedura de efectuare a inspectiilor tehnice periodice se aproba prin hotarare a Guvernului
la propunerea autoritatii publice centrale cu responsabilitati in domeniul transporturilor si
autoritatii publice centrale cu responsabilitdti in domeniul economiei, in termen de 120 de zile de
la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. 15



(1) Tn cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu potrivit prevederilor Hotarérii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii activitatilor care intra sub incidenta
prezentei legi au obligatia de a prezenta autoritatilor competente pentru protectia mediului
responsabile cu emiterea acordului de mediu, in conditiile legii, si autoritatii publice centrale
pentru protectia mediului cu responsabilitati in inspectie si control si structurilor subordonate
acesteia documentele care atestd/certifica conformarea proiectului aferent instalatiilor noi sau
modernizate utilizate pentru depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la
terminalele si la statiile de benzina cu cerintele tehnice prevazute in anexele nr. 1 - 4.

(2) In cadrul procedurii de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatile care intrd sub
incidenta prezentei legi, titularii activitatilor au obligatia de a prezenta autoritatilor competente
pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei de mediu, in conditiile legii, si
autoritatii publice centrale pentru protectia mediului cu responsabilitdti in inspectie si control si
structurilor subordonate acesteia documentele care atesta/certifica efectuarea inspectiei tehnice in
exploatare pentru instalatiile, echipamentele si dispozitivele in functiune utilizate pentru
depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina.

ART. 16

(1) Titularii activitatilor care realizeaza operatii de depozitare, incarcare, descarcare si
distributie a benzinei de la terminale la statiile de benzina au obligatia sa evalueze emisiile totale
anuale de compusi organici volatili in atmosfera, conform prevederilor Ordinului ministrului
mediului si padurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, in vederea elaborarii inventarelor de emisii
conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeana si Agentia Europeana de Mediu, si
sa transmitd toate datele si informatiile solicitate privind emisiile de compusi organici volatili,
anual, pana la data de 15 martie pentru anul precedent, catre autoritatile competente pentru
protectia mediului in a caror raza de competenta se afla, responsabile cu emiterea
acordului/autorizatiei de mediu, in conditiile legii.

(2) Titularii activitatilor care realizeaza operatii de depozitare a benzinei, precum si operatii de
incarcare si descarcare a benzinei in sau din cisterne mobile, desfasurate la terminalele dotate cu
unitati de recuperare a vaporilor de benzina, au obligatia de a realiza masurarea emisiilor de
compusi organici volatili rezultati din aceste operatii.

(3) Masurarea emisiilor de compusi organici volatili prevazuta la alin. (2) se efectueaza
conform uneia dintre metodele prevazute de standardele SR EN ISO 16017-1 "Aer de interior, aer
inconjurator si atmosfera locului de munca. Prelevarea si analiza compusilor organici volatili prin
tub de absorbtie/desorbtie termicad/cromatografie in faza gazoasa pe capilara. Partea 1: Prelevare
prin pompare", SR EN ISO 16017-2 "Aer de interior, aer inconjurator si atmosfera locului de
munca. Prelevarea si analiza compusilor organici volatili prin tub de absorbtie/desorbtie
termicd/cromatografie in faza gazoasa pe capilara. Partea 2: Prelevare prin difuziune" sau SR EN
13649 "Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice a compusilor organici gazosi
individuali. Metoda cu carbune activ si desorbtia solventilor", editiile in vigoare la data utilizarii
standardelor de referinta, precum si conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind masurarea
emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si incarcarea/descarcarea benzinei
la terminale.

SECTIUNEA a 2-a
Raportari

ART. 17

(1) Autoritatea publica centrald pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene stadiul
implementarii prevederilor prezentei legi.

(2) Raportarile prevazute la alin. (1) se realizeaza conform solicitarilor Comisiei Europene.



SECTIUNEA a 3-a
Contraventii

ART. 18

(1) Constituie contraventie, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni,
si se sanctioneazd cu amenda de la 20.000 lei 1a 50.000 lei nerespectarea de catre titularii
activitatilor care intra sub incidenta prezentei legi a prevederilor privind:

a) Incadrarea emisiilor totale anuale de compusi organici volatili, rezultati din operatiunile de
incarcare si depozitare a benzinei la fiecare instalatie de depozitare la terminale, sub valoarea-
tintd de referinta de 0,01% in greutate din cantitatea totald tranzitata, potrivit dispozitiilor art. 3
alin. (2);

b) incadrarea emisiilor totale anuale de compusi organici volatili, rezultati din operatiunile de
incarcare si descarcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-tinta de referinta de 0,005%
in greutate din cantitatea totala tranzitata, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1);

c) echiparea cu cel putin un brat articulat a tuturor terminalelor dotate cu instalatii de Incarcare
pentru cisterne auto, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (2);

d) conformarea instalatiilor, noi si existente, de incarcare a benzinei la terminale, in cisterne
auto, in vagoane-cisterna si nave fluviale, impuse de prevederile art. 4 alin. (1) si (2), potrivit
dispozitiilor art. 4 alin. (3);

¢) conformarea echipamentelor de incarcare pe la partea inferioara a cisternelor auto pentru
toate bratele articulate pentru incarcarea cisternelor auto, la toate terminalele, cu cerintele
prevazute 1n anexa nr. 4, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (4);

f) aerisirea cisternei mobile numai in zone n care emisiile nu afecteaza sanatatea populatiei si
mediul, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (2);

g) conformarea cu cerintele tehnice impuse de prevederile art. 5 alin. (1), potrivit dispozitiilor
art. 5 alin. (3);

h) respectarea cerintelor tehnice prevazute in anexa nr. 4 la cisternele auto care au fost
modificate pentru incarcarea pe la partea inferioara, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (4);

1) conformarea cu cerintele tehnice impuse pentru statiile de benzind, noi si existente, prin
prevederile art. 6 alin. (1), potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (2);

j) existenta sistemelor de recuperare a vaporilor de benzina etapa a II-a, potrivit prevederilor
art. 7 alin. (1) - (3);

k) respectarea raportului vapori/benzina, potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (2);

1) testarea functionarii sistemelor de recuperare a vaporilor de benzina etapa a I1-a, potrivit
prevederilor art. 9 alin. (2) - (4);

m) efectuarea inspectiei tehnice periodice, potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1);

n) prezentarea documentelor care atesta/certifica conformarea proiectului aferent instalatiilor
noi sau modernizate si/sau efectuarea inspectiei tehnice n exploatare pentru instalatiile,
echipamentele si dispozitivele 1n functiune utilizate pentru depozitarea, incarcarea, descarcarea si
distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) st
(2);

o) evaluarea emisiilor de compusi organici volatili, potrivit dispozitiilor art. 16.

(2) Constituie contraventie, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni,
si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de catre titularii statiilor de
benzina a prevederilor privind afisarea unui insemn autocolant pe sau in apropierea pompei de
benzind, cu inscris vizibil, lizibil §i care sa nu permita stergerea, cu amenda de la 2.000 lei la
5.000 let, potrivit dispozitiilor art. 10.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de
catre comisarii autoritdtii publice centrale pentru protectia mediului cu responsabilitdti in
inspectie si control, cu exceptiile privind verificarea cerintelor din anexele nr. 1 - 4 care sunt
realizate de organismele de inspectie desemnate.



(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de
catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului-verbal de constatare a contraventiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia
jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) si (2), agentul constatator facand mentiune
despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Aplicarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si1 (2) intra in vigoare la 30 de zile de la data
publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

SECTIUNEA 1
Modificarea anexelor

ART. 19
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta lege si se actualizeaza in scopul adaptarii la
progresele tehnice prin hotarare a Guvernului.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii tranzitorii

ART. 20

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotdrarea Guvernului nr. 568/2001
privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili
rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile
de benzina, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(2) Actele normative subsecvente Hotararii Guvernului nr. 568/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, raiman in vigoare pana la elaborarea si aprobarea legislatiei
subsecvente prezentei legi, dupa cum urmeaza:

1. Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind
inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii
emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si
distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina, inclusiv sistemele de recuperare a
vaporilor de benzind, etapa a II-a, cu modificarile ulterioare;

2. Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor
de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor
de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia
benzinei la terminale si la statiile de benzina, cu modificarile ulterioare;

3. Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea
organismelor de inspectie tehnica in exploatare pentru instalatiile de incarcare si descarcare a
benzinei, amplasate pe containerele mobile, cu modificarile ulterioare, produce efecte pana la
adoptarea hotararii Guvernului, prevazute la art. 9 alin. (1).

(3) Ordinul ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a
containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzina, la
alt depozit sau terminal, in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din




operatiile de incarcare, transport, descarcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de
benzina produce efecte pana la adoptarea hotararii Guvernului, prevazute la art. 14 alin. (2).

(4) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind masurarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si
incarcarea/descarcarea benzinei la terminale produce efecte pana la revizuirea acestuia conform
art. 7 din anexa la ordin.

*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/63/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV)
rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de
distributie a carburantilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria
L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, ale Directivei 2009/126/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a Il-a de recuperare a vaporilor de benzina in
timpul alimentarii autovehiculelor la statiile de benzina, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr. 285 din 31 octombrie 2009, si ale Directivei 2014/99/UE a
Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, in scopul adaptarii la progresele tehnice, a
Directivei 2009/126/CE privind etapa a ll1-a de recuperare a vaporilor de benzina in timpul
alimentarii autovehiculelor la statiile de benzind, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr. 304 din 23 octombrie 2014.

Aceastd lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale
art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
FLORIN IORDACHE

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 20 decembrie 2017.
Nr. 264.

ANEXA 1

CERINTE TEHNICE
pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de depozitare a benzinei la terminale

1. Peretele exterior si capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite intr-0 culoare cu indice
total de reflectare a caldurii de cel putin 70%. Aceste operatiuni pot fi programate astfel incat sa
fie indeplinite, ca o parte a programului normal de intretinere, in cadrul unei perioade de 3 ani. Se
poate acorda derogare de la aceastad prevedere in situatii care impun protectia zonelor peisagistice
speciale, desemnate de autoritatile competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea
acordului/autorizatiei de mediu, in conditiile legii. Aceasta prevedere nu este aplicabild
rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformeaza cerintelor
prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2.

2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etansare primara, care
sa acopere spatiul circular dintre peretele rezervorului si marginea exterioara a capacului plutitor,
si cu un sistem de etansare secundara montat deasupra celui primar. Sistemele de etansare trebuie
sa fie astfel proiectate incat sa asigure un grad de retinere a vaporilor de cel putin 95% din gradul
de retinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identica - diametru/inaltime -, fara




dispozitive pentru retinerea vaporilor - rezervor cu capac fix care are o singurd supapa de
vacuum/descarcare de presiune.

3. Toate instalatiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este ceruta
conform prevederilor din prezenta din lege, cu respectarea cerintelor tehnice cuprinse in anexa nr.
2, trebuie sa fie:

a) rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, in conformitate cu
cerintele anexei nr. 2; sau

b) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etansare primara si
secundara pentru a indeplini cerintele de performanta prevazute la pct. 2.

4. Rezervoarele cu capac fix existente trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:

a) sa fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, in conformitate cu cerintele anexei nr.
2;sau

b) sa aiba un capac plutitor intern prevazut cu un sistem de etansare primara, care trebuie
proiectat astfel incat sa asigure un grad de retinere a vaporilor de cel putin 90% comparativ cu un
rezervor cu capac fix fard dispozitive pentru retinerea vaporilor.

5. Cerintele privind dispozitivele pentru retinerea vaporilor, prevazute la pct. 3 si 4, nu se
aplicd rezervoarelor cu capac fix de la terminalele la care stocarea intermediara a vaporilor este
permisa conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 2.

ANEXA 2

CERINTE TEHNICE
pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de incircare si descircare a benzinei in
cisterne la terminale

1. Vaporii dezlocuiti in timpul operatiunii de incarcare cu benzind a unei cisterne mobile
trebuie dirijati printr-o conducta de legatura etansa la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru
regenerare la terminal.

Aceastd prevedere nu se aplica cisternelor cu incarcare pe la partea superioard atat timp cat mai
este permis acest sistem de incarcare.

La terminalele la care se realizeaza incarcarea benzinei in nave fluviale, unitatea de recuperare
a vaporilor poate fi Tnlocuita cu una de incinerare, in cazul in care recuperarea vaporilor nu poate
avea loc 1n conditii de siguranta sau este imposibila din punct de vedere tehnic, din cauza
volumului de vapori returnati.

Tn acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie si indeplineasci aceleasi cerinte impuse
unitatii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.

La terminalele care realizeaza o cantitate totald tranzitatd mai mica de 25.000 tone/an,
recuperarea imediatd a vaporilor la terminal poate fi Tnlocuita cu stocarea intermediara a acestora.
2. Concentratia medie orard a vaporilor evacuati de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu
aplicarea corectiei necesare pentru dilutia produsa in timpul procesului - nu trebuie sa depaseasca

35 g/Nm?3 pentru fiecare ora.

Masuratorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), in
conditii normale de operare.

Metodele de mésurare pot fi continue sau discontinue. In cazul utilizarii metodelor de masurare
discontinue trebuie efectuate cel putin 4 masurari pe ora.

Eroarea totald de masurare datorata echipamentului folosit, gazului de etalonare si procedurii
utilizate nu trebuie sa depaseasca 10% din valoarea masurata.

Echipamentul de masurare folosit trebuie sa fie capabil sd masoare concentratii de cel putin 3
g/Nm? si sa aiba o precizie de cel putin 95% din valoarea masurata.

3. Autoritatile competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea
acordului/autorizatiei de mediu, in conditiile legii, impun in acordul/autorizatia de mediu masuri



st intervale de verificare privind traseele de conectare si conductele pentru depistarea eventualelor
neetanseitati.

4. Titularul activitatii care exploateaza instalatiile de incarcare i descarcare a benzinei in
cisterne la terminale este obligat sa intrerupa si sa anunte autoritafile competente pentru protectia
mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizatiei de mediu, in conditiile legii, In cazul
aparitiei unei pierderi de vapori rezultate din operatiunile de incarcare efectuate cu brat articulat.
In acest sens bratul articulat trebuie sa fie previzut cu echipamente care s permiti astfel de
operatiuni de intrerupere.

5. In cazul in care este permisi incércarea prin partea superioard a cisternelor mobile, iesirea
bratului articulat de Incdrcare trebuie mentinutd cat mai aproape de partea inferioara a cisternei
mobile, pentru a se evita stropirea Tn timpul operatiunii de incarcare.

ANEXA 3

CERINTE TEHNICE
pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de incarcare si depozitare la statiile de
benzina si terminalele unde se realizeaza stocarea intermediara a vaporilor

Vaporii dezlocuiti in procesul de distributie a benzinei in instalatiile de depozitare ale statiilor
de benzina si in rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediara a vaporilor la
terminale trebuie sa fie returnati in cisterna mobila din care se descarcad benzina, prin intermediul
unei conducte de legatura etanse.

Operatiunile de incarcare nu pot avea loc dacd nu existd amenajarile necesare sau acestea nu
functioneaza corespunzator.

ANEXA 4

CERINTE TEHNICE
pentru proiectarea si exploatarea echipamentelor de incarcare pe la partea inferioara a
cisternelor auto, colectarea vaporilor si protectia la supraincircare a cisternelor auto

1. Cuplaje

1.1. Dispozitivul de cuplare de pe bratul articulat de incarcare trebuie sa fie un cuplaj-mama
care sd se poata asambla cu un cuplaj-tata de 4 inch American Petroleum Institute-API (101,6
mm), situat pe vehicul, in conformitate cu:

- Practica recomandata API-1.004, editia a 7-a, noiembrie 1988.

Incircarea pe la partea inferioara si recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisternd MC-306
(sectiunea 2.1.1.1 - Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru incarcare pe la partea
inferioard)

1.2. Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor,
montat pe bratul articulat, trebuie sd fie un cuplaj-mama cu cama si canelura, care trebuie sa se
poatd asambla cu un cuplaj-tatd cu cama si canelura de 4 inch (101,6 mm), situat pe vehicul, in
conformitate cu:

- Practica recomandata API-1.004, editia a 7-a, noiembrie 1988.

Incarcarea pe la partea inferioara si recuperarea vaporilor pentru vehiculele-cisterna MC-306
(sectiunea 4.1.1.2 - Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).

2. Conditii de incarcare

2.1. Debitul normal de incarcare a benzinei trebuie sa fie de 2.300 1/minut (maximum 2.500
l/minut) pe brat articulat de Incarcare.

2.2. In cazul in care terminalul opereazi la capacitatea maximi, este permisi generarea in
sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al bratului articulat



a unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este localizat dispozitivul
de cuplare pentru colectarea vaporilor.

2.3. Toate vehiculele cu incarcare prin partea inferioara aprobata trebuie sa fie prevazute cu o
placa de identificare pe care se va specifica numarul maxim permis de brate articulate de
incarcare care pot opera simultan si fara pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P
(benzina) si V (vapori), atunci cand presiunea maxima de intoarcere in instalatie este de 55
milibari, conform specificatiei prevazute la pct. 2.2.

3. Legarea la pAmant a vehiculului/detectarea supraincarcarii

Bratul articulat de incarcare trebuie sa fie prevazut cu o unitate de control si detectare a
supraincarcarii, in protectie intrinseca, care, atunci cand este conectata la vehicul, trebuie sa dea
un semnal de permisiune pentru a permite incarcarea atat timp cat senzorii de supraincarcare nu
detecteaza nivelul maxim admisibil.

3.1. Vehiculul trebuie sa fie conectat la unitatea de control de pe bratul articulat printr-un
conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tata trebuie montat pe vehicul, iar
conectorul-mama trebuie atasat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montata pe
bratul articulat.

3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie sa fie senzori termistor bifilari, senzori
optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care sa asigure
protectia intrinsecd a sistemului. Termistorii trebuie sa aibd un coeficient de temperaturd negativ.

3.3. Unitatea de control amplasata pe bratul articulat trebuie sa fie compatibila atat cu sistemul
bifilar, cat si cu sistemul multifilar (5 fire) ale vehiculului.

3.4. Vehiculul trebuie sa fie legat la bratul articulat prin conductorul de intoarcere (fir neutru)
al senzorilor de supraincarcare, care se va lega la conectorul-tata de 10 pin prin intermediul
sasiului vehiculului. Conectorul-mama de 10 pin trebuie sa fie conectat la carcasa unitatii de
control, carcasa care trebuie sd fie conectata la legatura cu pamantul a bratului articulat.

3.5. Toate vehiculele cu incarcare pe la partea inferioara aprobata vor purta o placa de
identificare (conform pct. 2.3) care sa specifice tipul de senzori instalati pentru detectarea
supraincarcarii (de exemplu: 2 fire sau 5 fire).

4. Localizarea legaturilor

4.1. Proiectarea instalatiilor de incarcare a benzinei si de colectare a vaporilor de pe bratul
articulat trebuie sa se bazeze pe urmatoarele caracteristici ale conectarii vehiculului:

4.1.1. Axa dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului se situeaza la o Tnaltime
maxima de 1,4 m (pentru vehicul neincarcat) si minima de 0,5 m (pentru vehicul incarcat),
inaltimea optima fiind intre 0,7 m si 1,0 m.

4.1.2. Distanta pe orizontald a dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu
trebuie sa fie mai mica de 0,25 m (dimensiunea minima optima este de 0,3 m).

4.1.3. Distanta maxima pentru amplasarea tuturor dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea
lichidului nu trebuie sa depaseasca 2,5 m in lungime.

4.1.4. Dispozitivul pentru colectarea vaporilor trebuie sa fie amplasat de preferintd in dreapta
dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului si la o Tnaltime de maximum 1,5 m
(vehicul neincarcat) si de minimum 0,5 m (vehicul incarcat).

4.2. Conectorul de impamantare/supraincarcare trebuie sa fie amplasat in dreapta dispozitivelor
de cuplare pentru transvazarea lichidului si colectarea vaporilor, la o indl{ime maxima de 1,5 m
(vehicul neincarcat) si minima de 0,5 m (vehicul incarcat).

4.3. Legaturile descrise mai sus trebuie sa fie localizate numai pe o singura parte a vehiculului.

5. Dispozitive de blocare pentru siguranta

5.1. Legarea la pamant/detectarea supraincarcarii

Incircarea este interzisa inainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinata legare
la pamant/control supraincircare. In cazul aparitiei unor conditii de supraincarcare sau al pierderii



legaturii la pdmant a vehiculului, unitatea de control de pe braful articulat trebuie sa inchida
supapa de control al incarcarii de pe bratul articulat.

5.2. Detectia colectarii vaporilor

Incarcarea este interzisa inainte ca furtunul de colectare a vaporilor si fie conectat la vehicul si
sa existe o cale libera de acces pentru ca vaporii dezlocuiti sa treaca din vehicul in sistemul de
colectare a vaporilor al instalatiei.



